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ООО «ИМОЛАЙН»
РФ, 141100 г. Щелково, Московская обл., Пролетарский пр-кт, д. 10, офис 706

тел. (499) 703 49 90

E-mail: sergey.torikkin@gmail.com , sergey.torikkin@imoline.ru 

ИСПАРИТЕЛИ ВОДЫ FORMECO






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Используемый технологический процесс:

Типология загрязняющей/их примеси/ей:

(приложить технические данные, 

проконтролировав наличие соответствующих

температур кипения)


Используемое количество жидкости в день 

(рабочий режим установки 24 часа)

Используемая в настоящее время система переработки / очистки жидкости:

(стоимость переработки – стоимость первичного 

сырья потерянного при сбросе в сток и, 

соответственно, поддающегося очистке)


Конечный результат переработки:

- уменьшение объема для последующей утилизации 
- восстановление солей и/или первичного сырья из концентрата 
· восстановление и повторное использование

очищенной жидкости или возможность ее сброса

Допустимый уровень загрязнения после очистки:

(качество дистиллированной жидкости)

Желаемый вид концентрированного осадка после процесса переработки:

(полужидкий, полутвердый, концентрат, сухой)

Имеющиеся в наличии источники энергии:

- электрическая энергия (стоимость за Kw)

- метан (стоимость за кб.м)

- пар 
- горячая вода / нагретая 
- вода водопроводная / охлажденная 

ЗАКАЗЧИК:

